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O Grupo Ferrominas
Fundado em 1975, o Grupo Ferrominas é referência em soluções metálicas para construção 

civil, indústrias metalúrgicas, indústrias moveleiras, agropecuárias e outros setores que utilizam 

ferro, aço, telhas e sistemas termoisolantes.

O grupo construiu uma história de sucesso tendo a ética e a transparência como pilares, e, ao 

longo de quase meio século, esteve sempre conectado às transformações do mercado.

Transformações estas que fizeram do ferro e do aço grandes aliados na busca por um mundo 

mais sustentável, por serem materiais recicláveis, duráveis e com propriedades que reduzem o 

consumo de água, de energia e a geração de resíduos nas construções e indústrias.

O Grupo Ferrominas tem três parques fabris e um centro de distribuição localizados em Ubá, 

Minas Gerais.
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Distribuição de aços planos, longos, 

perfilados e ampliados.

Fabricação de tubos industriais redondos, 

oblongos, quadrados e retangulares; perfis u 

estruturais, baguetes, slitters, chapas planas, 

finas e grossas e chapas raiadas.

Fabricação de sistemas construtivos 

termoisolantes, portas, telhas, painéis em linha 

continua com núcleo isolantes em PIR (Espuma 

Rígida de Poliisocianurato).

Fabricação de telhas metálicas 

trapezoidais, onduladas, 

calhas, rufos e cumeeiras em 

aço.



Ferrominas Loja

A trajetória do ferro e do aço em Ubá está entrelaçada com a nossa própria história. Desde 1975, 

temos sido uma presença essencial na vida dos ubaenses, oferecendo serviços de qualidade 

que se estendem por mais de 800 municípios do estado. Com um estoque diversificado e 

entregas rápidas, nos tornamos uma referência em nosso segmento.

Atualmente, contamos com quatro empresas dedicadas a fornecer soluções completas em 

produtos metálicos para diversos setores, incluindo construção civil, indústria, móveis e muito 

mais. Nosso compromisso é oferecer materiais de excelência que atendam às necessidades de 

produção e obras em geral.

O nome forte em ferro e aço é Ferrominas!
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Nossos
segmentos 
de atuação

Construção Civil

Coberturas e Fechamentos

Construção Metálica 
e Serralheria

Indústria
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Os Arames Recozidos Lisos são produzidos com 
aço de baixo teor de carbono. Por isso, são muito 
maleáveis e fáceis de usar em aplicações que 
exigem dobras ou torções. São amplamente 
utilizados na construção civil, principalmente para 
fixar armaduras e na amarração de peças 
industriais. Temos também a opção de Arame 
Recozido Torcido, ainda mais fácil de trabalhar, 
pois já vem torcido do jeito que você precisa para 
otimizar a amarração dos elementos.
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Arames

Descrição

Arame Recozido (Liso e Torcido)

A Ferrominas fornece Arame Recozido Liso em qualquer quantidade de kg. 

Arame Galvanizado BWG

Os Arames Galvanizados são comumente utilizados para amarração de telas e 
cerca e para a estruturação das mesmas quando se faz necessário. Além disso, 
por serem galvanizados a fogo, são conhecidos por sua extrema resistência à 
ferrugem.

A Ferrominas fornece Arame Galvanizado BWG em qualquer quantidade de kg.
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Recozido

Produto BWG N° Diâmetro Nominal (mm) Massa Nominal (Kg/m)

ABNT NBR 5589 - ARAME RECOZIDO LISO
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Galvanizado
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0,045
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0,016

0,009

Produto BWG N° Diâmetro Nominal (mm) Massa Nominal (Kg/m)

ABNT NBR 5589 - ARAME RECOZIDO LISO

Descrição



Cercamento
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Vantagens
Segurança aliada a economia  

Maior durabilidade: camada pesada de zinco

3 vezes mais zinco que as telas de alambrado 

Adequada para toda topografia de terreno   

Facilidade de instalação* 

A tela Practica® é uma tela eletrossoldada e passa por um 
processo de galvanização pesada. Suas malhas possuem 
pequenas curvaturas, denominadas “crimpagens” que 
permitem o ajuste de tensão dos fios, garantindo um 
cercamento uniformemente tensionado.

A Ferrominas fornece Telas p/ Cercamento em valores múltiplos de 5, considerando como unidade de medida: METROS.

2,5 x 2,5

5 x 5

5 x 5

5 x 10

5 x 10

5 x 15

5 x 15

5 x 15

5 x 15

2,00

2,00

2,76

2,00

2,00

2,30

2,30

2,40

2,76

1,52

1,52

2,03

1,52

2,03

1,02

1,52

2,03

2,03

15

15

20

25

25

25

25

25

25

Tela Practica

Produto Malha (cm) Fio (mm) Altura (m) Comprimento do rolo (m)

ABNT NBR 16715 - TELA SOLDADADE ARAME ZINCADO

Descrição



Pregos
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Utilizado para diversos tipos de 
fixação: construções de todos os 
tipos, desde uso doméstico a 
construções pesadas, confecção de 
estruturas temporárias, marcenaria, 
embalagens; caixarias, aplicações 
rurais. 

Prego com cabeça

Utilizado em estruturas temporárias, pois impede a 
danificação da madeira na desmontagem.
Tem como principais benefícios o dobro da velocidade na 
desforma, a redução de custos com mão de obra na 
montagem e desmontagem e menor desperdício de 
madeira, agregando praticidade, simplicidade e 
sustentabilidade aos trabalhos.

Prego com cabeça dupla

A Ferrominas fornece pregos em embalagens de 1 kg.

A Ferrominas fornece pregos em embalagens de 1 kg.

17 x 27

18 x 27

18 x 30

21/2x11

21/2x10

3/4x10

206

170

153

Prego com

Cabeça Dupla

Produto

Dimensões

(JPL X LPP) 

QTDE Aproximada

por Kg

Dimensões

(POL X BWG) 

ABNT NBR 6627 - PREGO COM CABEÇA

13X15

15X15

17X21

17X27

18X24

18X27

18X30

18X36

19X27

19X36

20X30

20X42

20X48

22X42

22X48

25X72

26X72

1 1/4 x 15

1 1/4x13

2 x 11

2 1/2x11

2 1/4x10

2 1/2x10

2 3/4x10

3 1/4x10

2 1/2 x 9

3 1/4x9

2 3/4x7

3 3/4x7

4 1/4 x 7

3 3/4x5

4 1/4x5

6 1/2x2

6 1/2x1

1141

777

334

290

248

221

203

166

167

126

121

81

73

58

50

19

17

Prego  com 

Cabeça

Produto

Dimensões

(JPL X LPP) 

QTDE Aproximada

por Kg

Dimensões

(POL X BWG) 

ABNT NBR 6627 - PREGO COM CABEÇA

Descrição

Descrição



A Tela Soldada Nervurada assegura a 
sustentação do concreto em lajes, pisos 
industriais, estruturas e paredes. Por ser 
soldada em todos os pontos de cruzamento, 
garante melhor liga aos elementos estruturais 
e oferece segurança contra trincas e outras 
avarias que podem acontecer nessa área de 
aplicação.

Telas Soldadas Nervuradas
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Tela Q

Tela EQ

EQ45 (leve)

EQ61 (média)

EQ92 (reforçada)

EQ138 (pesada)

20 X 20

15 X 15

15 X 15

10 X 10

3,40 X 3,40 

3,40 X 3,40 

4,20x 4,20

4,20 x 4,20

0,45 X 0,45

0,61 X 0,61

0,92 x 0,92

1,38 X 1,38

2,00 x 3,00

2,00 x 3,00

2,00 x 3,00

2,00 x 3,00

4,26

5,82

8,88

13,2

Aço CA 60 Seções (cm²/m) Dimensões (m) Peso

Designação Long. x Transv. Long. x Transv.Long. x Transv. Larg. x Compr. kg/peça

Malha (cm) Bitola (mm)

 ABNT NBR 7480 E 7481- MALHA EQ (2,00 X 3,00)

92

138

196

Q 92

Q 138

Q 196

15 X 15

10 X 10

10 X 10

4,20 X 4,20

4,20 X 4,20

5,00 X 5,00

0,92 X 0,92

1,38 X 1,38

1,96 X 1,96

2,45 X 6,00

2,45 X 6,00

2,45 X 6,00

1,48

2,20

3,11

21,80

32,30

45,70

Aço CA 60

Espaçamento entre 

fios (cm) Diâmetro (mm) Seções (cm²/m) Dimensões (m) Peso

Série Designação Long. x Transv. Long. x Transv.Long. x Transv. Larg. x Compr. kg/m² kg/peça

 ABNT NBR 7480 E 7481- MALHA Q (2,45 X 6,00)

A Ferrominas fornece Telas Soldadas Nervuradas em peças, com medidas padrão: 2,00 X 3,00 MTS e 2,45 X 6,00 MTS.

Para demandas sob medida, favor consultar nossa equipe de vendas no contato (32)3539-3300 

Descrição

Direção de Fabricação

Fios Transversais

La
rg

u
ra

Espaçamento
transversal

Espaçamento

longitudinal

Malha

Comprimento



Treliças
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Vantagens
Minimiza uso de formas e escoramentos, suportando cargas elevadas 
com segurança;  

Redução do custo de mão de obra e tempo: facilidade dos 
trabalhadores de manejar o material, menos tempo de execução e 
menos riscos de fissuras.

Durabilidade e Resistência: As treliças são bastante resistentes, 
suportam pesos maiores evitando assim a troca recorrente deste 
material na construção; 

A Treliça é fabricada com aço nervurado e 
permite melhor aderência ao concreto. As 
treliças são peças metálicas fundamentais, 
que proporcionam maior sustentação à obra e 
garantem segurança. Suas principais 
aplicações são em infraestruturas, lajes e em 
Auto Construção, sendo utilizadas na 
fabricação de vigotas treliçadas e lajes 
treliçadas. 

Descrição

Diagonal

Fio Inferior

Fio Superior

h

20 cm I

D

S

Vista 
Lateral

A Ferrominas fornece Treliças Nervuradas em peças de: 6, 8 ou 12 metros de comprimento.

TB 8L

TB 8LL

TB 8SL

0,735

0,660

0,632

4,20

4,20

4,20

4,20

3,80

3,40

6,00

6,00

6,00

Modelo

Massa nominal 
(kg/m)Superior(mm) Diagonal(mm) Inferior(mm)

Composição/Fios CA-60

 ABNT NRB 14859-3 - TRELIÇAS NERVURADAS



Vergalhão CA60
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O Vergalhão CA60  é um vergalhão de aço 
de alta resistência que garante a máxima 
segurança para confecção de estruturas 
de concreto armado. A aplicação do CA60 
vai ajudar na composição das armaduras 
de sustentação interna de fundações, lajes, 
vigas e colunas/pilares. 
Por causa de sua superfície nervurada, 
esse Vergalhão é bem mais aderente ao 
concreto, diminuindo as chances de 
apresentar rachaduras nas superfícies.

Descrição

A Ferrominas fornece vergalhões em barras retas ou barras dobradas de 12 metros.

4,20

5,00

0,109

0,154

+/- 6

+/- 6

Diâmetro Nominal (DN) (mm) Massa Nominal (Kg/m) Tolerância Massa Linear (%)

 ABNT NBR 7480 - VERGALHÃO CA 60 NERVURADO



Vergalhão CA50
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O Vergalhão CA50 é o produto ideal para 
montar as armaduras que darão suporte para as 
estruturas de concreto da construção. São 
essas barras que ficam no interior das lajes, 
vigas, fundações e colunas/pilares que 
sustentam todo o peso das casas e edifícios.
Com uma superfície com nervuras, o Vergalhão 
proporciona maior aderência do aço ao 
concreto. Mais um ponto positivo desse produto 
é que a tecnologia empregada na confecção do 
CA50 garante um material mais resistente a 
impactos e deformações, evitando, por 
exemplo, rachaduras em tetos e paredes.

A Ferrominas fornece vergalhões em barras retas ou barras dobradas de 12 metros.

Descrição

6.30

8

10

12,5

16

20

25

0,245

0,395

0,617

0,963

1,578

2,466

3,853

+/- 7

+/- 7

+/- 6

+/- 6

+/- 5

+/- 5

+/- 4

Diâmetro Nominal (DN) (mm) Massa Nominal (Kg/m) Tolerância Massa Linear (%)

 ABNT NBR 7480 - VERGALHÃO CA 50 NERVURADO



FALE CONOSCO

CONHEÇA NOSSO SITE

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B553235393300&text&type=phone_number&app_absent=0
https://www.ferrominas.com.br/
https://linktr.ee/ferrominas
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